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N� CB188/08/1820409.C.TG N�2
Bureau Veritas atteste que :
Bureau Veritas attests that :
Les essais de type concernant le syst�me int�gral de canalisation d’assainissement ont �t� effectu�s selon le
paragraphe 5.8 de la norme EN598 et ont donn� les r�sultats suivants :
The type tests on the socket and spigot flexible joint of the indicated type have been carried out according to the 
paragraph 5.8 of EN598 standard and have given the following results :

ESSAI
TEST

PARAMETRES EVALUES
EVALUATED PARAMETERS

RESULTATS
RESULTS

Epaisseur rev�tement mortier
Thickness mortar coating

Variation
≤ 0.2 mm

Conforme
Conform

Rev�tement epoxy
(�paisseur mini 150 �m)

Epoxy coating
(mini thickness 150 �m)

Ni fissure
No cracks
Ni cloquage
No blisters
Ni d�collement
No packing-off

Conforme
Conform

Essais � PH3
en DN 150

Tests at PH3
ND 150

Garniture d’�tanch�it�
Gasket

Aspect
Aspect
Duret�
Hardness
R�sistance, traction
Resistance, traction
Allongement
Lengthening

Conformes
Conform

Epaisseur rev�tement mortier
Thickness mortar coating

Variation
≤ 0.2 mm

Conforme
Conform

Rev�tement epoxy
(�paisseur mini 150 �m)

Epoxy coating
(mini thickness 150 �m)

Ni fissure
No cracks
Ni cloquage
No blisters
Ni d�collement
No packing-off

Conforme
Conform

Essais � PH13
en DN 150

Tests at PH13
ND150

Garniture d’�tanch�it�
Gasket

Aspect
Aspect
Duret�
Hardness
R�sistance, traction
Resistance, traction
Allongement
Lengthening

Conformes
Conform

Fait � Saint Julien Les Metz, le 04/06/2008
Issued at Saint-Julien-Les-Metz on 04/06/2008

Thierry Garcia
Inspecteur Sce Industrie de Metz
Surveyor Industry Department Metz


